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OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

1. WSTEP

1.1. Materiatly wyjsciowe.

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig:

o Zlecenie na wykonanie projektu organizacji ruchu.

o Inwentaryzacja na etapie realizacji przeprowadzona przez Projektantéw w lutym 2026 r.

o Mapa =zasadnicza otrzymana z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Wotominie

o Dokumentacja projektowa otrzymana od Inwestora

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzgdzania
ruchem na drogach publicznych oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach zarzadzania ruchem na drogach publicznych oraz wykonania

nadzoru nad tym zarzadzaniem

1.2.Przedmiot i cel inwestycji.

Przedmiotem projektu jest remont drogi gminnej ulicy Szkolnej w Kotbieli, powiat otwocki, woj.
mazowieckie.

Celem inwestycji jest popraw bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz warunkéw korzystania
z przedmiotowego odcinka gminnej dla pojazdéw i pieszych.

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla rozbudowy drég
gminnych: ulicy Wilsona w Wotominie w km 0+000-0+561 i ulicy Warszawskiej w Kobytlce w km
0+000-0+043 wraz z infrastrukturg w Kobytce wraz z infrastruktura. Przedmiotowa inwestycja ma
zapewni¢ poprawe warunkow bezpieczenstwa oraz ptynnos¢ ruchu jezdnego.

Celem inwestycji jest stworzenie spdjnego uktadu sieci infrastruktury rowerowej na terenie
Miasta Wotomin, ktéry wpisuje sie w realizacje sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego (WOF) wskazanych w dokumencie ,,Opracowanie mozliwosci rozwoju tras
rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku
2023".

Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego stanowi jeden z elementow

rozwoju zrobwnowazonego transportu.
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1.3.Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja znajduje sie w na granicy miast Kobytka i Wotomin, powiat wotominski,
wojewédztwo mazowieckie i obejmuje pas drogowy ulic Wilsona w Wotominie i Warszawskiej w

Kobytce.

2. STAN ISTNIEJACY.

2.1.Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wotomin obreb 0027, 0022
Wotomin oraz w miejscowosci Kobytka obreb 0034. Rozpatrywany odcinek drogi przebiega przez
tereny zabudowane oraz w sasiedztwie terenéw zamknietych PKP. Szeroko$¢ pasa drogowego w
stanie obecnym wynosi 1,5-13m.

Analizowany odcinek drog posiada nawierzchnie asfaltowa, lecz w km 0+000-0+453 ulicy
Wilsona w Wotominie oraz 0+000-0+043 ulicy Warszawskiej w Kobylce sg skrajnie zniszczone i
nadajg sie do remontu. W stanie obecnym droga nie odwadniana jest za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych. Z uwagi na liczne ubytki, wody opadowe i roztopowe zbierajg sie na
jezdni tworzac katuze. Obstuga zabudowy odbywa sie z jezdni istniejgcymi zjazdami. Caty odcinek ul.
Wilsona i ul. Warszawskiej biegnie w terenach zamknietych PKP i znajduje sie czesciowo na dziatce
1/10 obr. 0022 i 1 obr. 0034 gmina Wotomin. Na analizowany teren nie jest opracowany miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego

Szerokos¢ jezdni wynosi 6,0 m. Szerokos$¢ jednostronnego chodnika 1,5 m.

2.2.Istniejace natezenie ruchu

Natezenie ruchu na drodze gminnej na przedmiotowym odcinku wynosi ok. 2000 poj. dobe.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Projektowane zagospdarowanie terenu

W ramach budowy przedmiotowej ulicy przewiduje sie wykonanie nowych nawierzchni z
betonu asfaltowego. Istniejgcg nawierzchnie z asfaltu nalezy korekcyjnie sfrezowac¢ na grubos¢ 1-
5cm. Nastepnie wykona¢ warstwe wyréwnawczg z AC16W gr. 8cm po uprzednim skropieniu.
Bezposrednio przed utozeniem warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni ulic nalezy roztozy¢
siatke szklanoweglowg o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszg niz 120kN/m. Siatke nalezy
uktadac specjalng maszyng do rozktadania i zawalcowac. Na tak przygotowang konstrukcje nalezy
utozy¢ wierzchnig warstwe gr. 5cm z AC11S. Dopuszcza sie nieskrapianie pomiedzy
projektowanymi warstwami bitumicznymi jezeli czas pomiedzy uktadaniem bedzie mniejszy niz 6
godzin przy temperaturze otoczenia powyzej 10°C.

Jezdnia ulicy Wilsona posiadac¢ bedzie przekréj poprzeczny jednostronny 2% a

zaprojektowana nowa niweleta zapewni bezkolizyjne odprowadzenie wod i wyeliminuje pojawienie
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sie zastoin wody w granicy korony drogi. Projektowana nawierzchnia ulicy zostanie w sposéb
optymalny dopasowana do rzednych istniejgcych zjazdow.

Z uwagi na miejscowe ubytki w jezdni, nienormowane pobocze a takze zapadniecia kostki
brukowej w zjazdach i chodnikach nalezy dokonac przetozen kostki, odtworzenia pobocza oraz
uzupetni¢ asfaltem na gorgco ubytki w jezdni.

W ramach opracowania projektuje sie sciezke rowerowa o szerokosci 2,0m. Na odcinku
0+000-0+250 ulicy Wilsona oraz 0+000-0+043 ul. Warszawskiej przylegac bedzie bezposrednio do
chodnika o szerokos$ci 1,5m. Na pozostatym odcinku oddzielona zostanie od chodnika pasem

zieleni.

4.ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU

4.1.0znakowanie pionowe

W czasie przygotowania opracowania zinwentaryzowano istniejace oznakowanie na
przedmiotym odcinku.

Na projektowanym odcinku na czas rob6t nalezy stosowac znaki pionowe kategorii: $Srednie,
tj. o jeden stopienh wieksze niz istniejgce zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.).

Znaki te powinny zosta¢ wykonane z folii odblaskowej || generacji.

Znaki poziome nalezy stosowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
03.07.2003r.w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.).

Folie do lic odblaskowych znakéw kierunku i miejscowosci muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie drogowym waznymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez
Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Znaki nalezy tak lokalizowa¢ by w przekroju poprzecznym tarcze znakéw w catosci
znajdowaty sie w odlegtosci minimum 0,50 m od krawedzi drogi. Dopuszcza sie stosowanie
stupkéw zatamanych.

4.2.Planowana organizacja ruchu — etapowanie, zagrozenia i utrudnienia.

Inwestycja zostata podzielona na 2 etapy.

Etap 1 — wykonanie chodnikéw i Sciezki rowerowej przy jednostronnym zawezeniu na
krawedzi jezdni i przeniesieniu ruchu pieszych na utwardzone pobocze po stronie pasa
kolejowego. Ruch bedzie obywat sie dwukierunkowo z wprowadzonym ograniczeniem predko$ci i

zakazem wyprzedzania.
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Etap 2 — wykonanie przebudowy i wzmocnienia konstrukcji jezdni. Droga zostanie zamknieta
dla ruchu z pozostawieniem dojazdu do posesji. Wszelkie ograniczenia dojazdu i dojscia do
posesji zaréwno w etapie 1 jak i 2 sg dopuszczalne pod warunkiem ich uzgodnienia z
wiascicielami posesji.

W zwigzku z lokalnym znaczeniem komunikacyjnym nie wyznacza sie objazdu na czas
zamkniecia. W celu wczesniejszego powiadomienia mieszkancow przewiduje sie ustawienie tablic
informacyjnych informujacych o planowanym zamknieciu na min. 10 dni przed jego
wprowadzeniem.

W czasie.

Wykonawca zachowa dojazd i dojscie do lezgcych na zamknietym odcinku drogi posesiji. Na czas
wykonywania robét i na czas obowigzywania zamkniecia moze nastgpi¢ zwiekszenie natezenia

ruchu na drogach stuzgcych za alternatywne potgczenie pomiedzy Kobytkg a Wotominem.

4.3.Termin wprowadzenia projektowanej organizaciji ruchu

Zaprojektowang organizacje nalezy wprowadzi¢ po zatwierdzeniu projektu. Przed
wprowadzeniem organizacji ruchu musi zosta¢ ona sprawdzona za zgodnos¢ z niniejszym
opracowaniem.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu to nie wczesniej niz 31.03.2026 r.
Przewidywany termin zakonczenia rob6t i wprowadzenia statej organizacji ruchu to nie pézniej niz
31.08.2026 r.

5.0PINIE | UZGODNIENIA
Niniejszy projekt organizacji ruchu zostat przedtozony do zaopiniowania do nastepujacych
instytuciji:
e Urzad Miasta Kobytka
e Urzad Miejski w Wotominie
e Starostwo Powiatowe w Wotominie Wydziat Dr6g Powiatowych (organ

zatwierdzajacy)

inz.
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CZESC RYSUNKOWA
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Nazwo i adres obiektu budowlanego

Rozbudowa drdg gminnych: ulicy Wilsona w Wotominie od km 0+000
od km 0+561 i ulicy Warszawskiej w Kobytce od km 0+000 do km 0+043

Stadium Branza Tom
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Etap 2 - Skrzyz ul.Lesna/ul. Warszawska
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